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低圧用 〔ステンレス〕 

スタイル： 
 

スタイル 
NO. 20

スタイル 
NO. 30

スタイル 
NO. 40

スタイル 
NO. 50

スタイル 
NO. 60

スタイル 
NO. 70

スタイル 
NO. 80

スタイル 
NO. 10

ニイガタ・チクサン スイベルジョイントの使用方法 

 

本ジョイントの組合せは垂直可動のドッグレッグ配管
にて縦横のスイング運動や、機械的な振動を吸収した
い場合、本組合せが使用されます。 
尚、配管上の芯出し及び使用条件が苛酷な場合には、
スタイルNO.50－40－80に組合せて使用する事により、
一層の安全性を確保する事が出来ます。 
 
使用設備：圧延機デスケーリングヘッダ、高炉ベル、 

油圧開閉装置、ダイキャストマシン、射出 
成型機、産業機械、航空機、その他 

スタイルNO.30－70－50組合せ 

本ジョイントの組合せは、ニイガタ・チクサン ロー
ディングアームの基本的なデザインであり、作動範囲
内の動きに対し、自由に追随出来るよう作られていま
す。又、ニイガタ・チクサン ハイドロリック・マリー
ン・ローディングアームがタンカーのマニホールドに取
付けられた時は船体の上下の動きに対し、又、ローリ
ングに対しても完全にセルフサポートします。 
 
使用設備：原油、ガス、石油製品、化学薬品等を扱う 

艀やタンカーの出荷、受入設備。 

スタイルNO.50－40－80組合せ 

本ジョイントの組合せはジョイントとパイプを交互に
組合せる事により、普通のホースと同様の役割をなす
長距離配管となります。 
高圧の長い配管においては複雑な動きや、ねじれが生
じ、困難な配管となりますが本組合せにより、この問
題を解決します。 
尚、ニイガタ・ウエコ・ウィング・ユニオンを使用する事
により、着脱が容易に出来、漏洩のない接続が出来ま
す。 
 
使用設備：削井機械の地上及び海中配管、セメンテ 

ィングマシン。 

スタイルNO.10－50－50－50・・・・・・・・組合せ 

呼 称 名 
S S T ステンレス鋼 2 . 06 MPa ネジ/フランジ/溶接 

材 質 呼 径 最高使用圧力 接続 
B～2 B8／ 3  

ニイガタ・チクサン ステンレスジョイントは主として低温及び腐蝕性のある流体に対

して下記の様に広範囲に使用されています。荷重がかかる使用の場合には、ボール

レース部にスナップインレースを使用することにより高荷重に耐えられます。 

使用業種：製鉄、製鋼、石油化学、石油精製、化学薬品工業、食品工業、港湾の流 
体荷役、水処理その他。 

 
寸 法 表： 
（Ⅰ）ネジ接合・溶接接合 （単位：㎜） 

〔注〕H：JPI 150フランジ外径 

寸法 
呼径 B C D E F G J K L M N P Q R S T V W X

 
質 量 表： 
（Ⅰ）ネジ接合・溶接接合 （単位：㎏）  

 
（Ⅱ）フランジ接合：JPI１５０ （単位：㎏） 

 
 
（Ⅱ）フランジ接合 （単位：㎜） 

寸法 
呼径 B C D E F H J K M N P RQ S T V W X

1 B

2 B

2 B 
 

 

 

 

75.4 

98.4 

113.5 

145.3

154.0 

170.7 

175.4 

208.8

119.1 

133.4 

138.1 

150.8

92.1 

108.7 

108.7 

155.6 

 

237.1 

304.1 

313.5 

359.6

238.2 

266.8 

276.2 

301.6

108.0 

117.0 

127.0 

152.0

316.0 

355.7 

365.1 

417.6

57.2 

73.0 

73.0 

95.3

92.1 

108.7 

108.7 

155.6

162.0 

185.0 

189.7 

208.8

225.5 

240.6 

250.0 

273.8

211.2 

242.1 

246.8 

306.4

92.1 

108.7 

108.7 

155.6

254.0 

293.7 

298.4 

364.4

211.2 

242.1 

246.8 

306.4

154.0 

170.7 

175.4 

208.8

46.1 

53.5 

53.5 

65.0

100.0 

123.0 

123.0 

155.6

42.9 

63.5 

76.2 

87.3

66.7 

92.1 

108.7 

155.6

118.3 

161.9 

189.7 

232.6

85.8 

127.0 

152.4 

174.6

28.6 

41.3 

58.7 

74.6

154.8 

204.8 

241.3 

290.6

38.1 

57.2 

73.0 

95.3

26.7 

41.0 

56.0 

74.6

66.7 

92.1 

108.7 

155.6

79.4 

106.4 

127.8 

145.3

88.9 

114.3 

126.2 

146.8

109.6 

155.6 

184.9 

242.9

66.7 

92.1 

108.7 

155.6

146.1 

198.4 

236.5 

300.9

109.6 

155.6 

184.9 

242.9

75.4 

98.4 

113.5 

145.3

30.5 

46.1 

53.5 

65.0

70.7 

100.0 

123.0 

155.6

B～ 8／ 3 B2／ 1 

B4／ 11

B2／ 11

B～ 4／ 11 B2／ 11

B～1 B4／ 3  

スタイル 
呼径 20 30 40 50 60 70 80 10

1 B

2 B

0 .4 

0 . 4 

1 . 2 

1 . 0 

2 . 0 

1 . 7 

3 . 5 
 
 

0 . 5 

0 . 5 

1 . 5 

1 . 3 

2 . 6 

2 . 4 

4 . 7 
 
 

0 . 6 

0 . 6 

1 . 8 

1 . 6 

3 . 3 

3 . 0 

6 . 1 
 
 

0 . 8 

0 . 8 

2 . 5 

2 . 4 

4 . 3 

4 . 0 

8 . 4 
 
 

0 . 7 

0 . 7 

2 . 2 

2 . 0 

3 . 6 

3 . 4 

7 . 0 
 
 

1 . 0 

0 . 9 

2 . 9 

2 . 7 

5 . 1 

4 . 7 

9 . 8 
 
 

1 . 2 

1 . 1 

3 . 5 

3 . 3 

6 . 1 

5 . 7 

11 . 8 
 
 

1 . 0 

1 . 0 

3 . 1 

3 . 0 

5 . 3 

5 . 1 

10 . 4 
 
 

B8／ 3

B2／ 1

B4／ 3

B4／ 11

B2／ 11

B2／ 11

スタイル 
呼径 20 30 40 50 60 70 80 10

2 B

1 B 3 .2 

4 . 8 

5 . 3 

8 . 5 

 

3 . 4 

5 . 3 

5 . 9 

9 . 9 

 

3 . 7 

6 . 0 

6 . 6 

11 . 2 

 

4 . 5 

7 . 2 

7 . 7 

13 . 4 

 

4 . 1 

6 . 5 

6 . 9 

12 . 1 

 

4 . 8 

7 . 9 

8 . 4 

14 . 7 

 

5 . 5 

8 . 9 

9 . 4 

16 . 9

5 . 1 

8 . 2 

8 . 6 

15 . 6 

 

B4／ 11

スタイル NO. 30

スタイル NO. 50

スタイル NO. 70

スタイル NO. 40

スタイル NO. 50

スタイル NO. 50

スタイル NO. 50 スタイル NO. 50

スタイル NO. 10ウイング・ユニオン 

ウイング・ユニオン 

スタイル NO. 80

／ 21 ／ 22



低圧用 〔ステンレス〕 

スタイル： 
 

スタイル 
NO. 20

スタイル 
NO. 30 スタイル 

NO. 40

スタイル 
NO. 50

スタイル 
NO. 60

スタイル 
NO. 70

スタイル 
NO. 80

スタイル 
NO. 10

 

呼 称 名 

S S T
2 . 06 MPa ネジ/フランジ/溶接 

フランジ/溶接 

材 質 呼 径 最高使用圧力 接続 

 

 
寸 法 表： 
（Ⅰ）フランジ接合 （単位：㎜） 

寸法 
呼径 B C D E F H J K M N P Q R S T V W X

 

質 量 表： 
（Ⅰ）フランジ接合：JPI１５０ （単位：㎏）  

 
（Ⅱ）突合せ溶接接合：Sch４０ （単位：㎏） 

（Ⅱ）突合せ溶接接合 

6 B 
 
8 B 
 

4 B 
 

3 B 
 

283.2 

295.9 

330.4 

404.8 

489.0

133.4 

146.1 

177.8 

241.3 

304.8

276.8 

302.2 

355.8 

468.3 

590.6

416.6 

442.0 

508.2 

646.1 

793.8

266.8 

292.2 

355.6 

482.6 

609.6

178.0 

191.0 

229.0 

279.0 

343.0

566.4 

591.8 

660.8 

809.6 

978.0

130.0 

130.0 

155.0 

240.0 

290.0

276.8 

302.2 

355.8 

468.3 

590.6

283.2 

295.9 

330.4 

404.8 

489.0

289.6 

289.6 

305.0 

341.3 

387.4

410.2 

448.3 

533.6 

709.6 

895.4

276.8 

302.2 

355.8 

468.3 

590.6

560.0 

598.1 

686.2 

873.1 

1079.6

410.2 

448.3 

533.6 

709.6 

895.4

283.2 

295.9 

330.4 

404.8 

489.0

70.1 

70.1 

83.3 

－ 

－ 

276.8 

302.2 

355.8 

468.3 

590.6

B2／ 12

（単位：㎜） 

寸法 
呼径 B C D E F G J K L M N P Q R S T V W X

6 B 
 
8 B 
 

4 B 
 

3 B 
 

213.3 

226.0 

254.2 

315.9 

387.4

63.5 

76.2 

101.6 

152.4 

203.2

276.8 

302.2 

355.8 

468.3 

590.6

276.8 

302.2 

355.8 

468.3 

590.6

127.0 

152.4 

203.2 

304.8 

406.4

76.3 

89.1 

114.3 

165.2 

216.3

426.6 

452.0 

508.4 

631.8 

774.8

130.0 

130.0 

155.0 

240.0 

290.0

76.3 

89.1 

114.3 

165.2 

216.3

276.8 

302.2 

355.8 

468.3 

590.6

213.3 

226.0 

254.2 

315.9 

387.4

149.8 

149.8 

152.6 

163.5 

184.2

340.3 

378.4 

457.4 

620.7 

793.8

276.8 

302.2 

355.8 

468.3 

590.6

490.1 

528.2 

610.0 

784.2 

978.0

340.3 

378.4 

457.4 

620.7 

793.8

213.3 

226.0 

254.2 

315.9 

387.4

70.1 

70.1 

83.3 

－ 

－ 

276.8 

302.2 

355.8 

468.3 

590.6

B2／ 12

スタイル 
呼径 20 30 40 50 60 70 80 10

14.5 

15.4 

20.9 

44.3 

67.1

15.4 

16.8 

23.5 

50.9 

80.5

16.3 

18.1 

26.0 

57.5 

93.9

22.7 

23.7 

33.2 

80.2 

125.0

21.8 

22.3 

30.6 

73.6 

111.6

23.6 

25.0 

35.7 

86.8 

138.4

30.0 

30.5 

42.9 

109.5 

169.5

29.1 

29.2 

40.3 

102.8 

156.1

スタイル 
呼径 20 30 40 50 60 70 80 10

6.4 

5.5 

7.1 

22.7 

31.1

7.3 

6.9 

9.7 

29.3 

44.5

8.2 

8.2 

12.2 

35.9 

57.9

14.6 

13.8 

19.4 

58.6 

89.0

13.7 

12.4 

16.8 

52.0 

75.6

15.5 

15.1 

21.9 

65.2 

102.4

21.9 

20.6 

29.1 

87.9 

133.5

21.0 

19.3 

26.5 

81.2 

120.1

１２  

 

 

 

 

 

 

本ジョイントは回転するドラム又は同種の設備に液体
又はガスを移送させる時に使用します。 
但し、配管上ジョイントの芯出しが困難なので、固定
配管側にゴムホース又はフレキシブル・メタルホース
等を使用することが望ましい。 
 
使用設備：ホースリール、製紙機械の蒸気配管、タン 

ブラ、ロータリ・コイル・クッカー、その
他。 

下記のジョイント及び組合せは基本的なデザインの一例です。貴社の配管設計のご参考としてご使用ください。 
尚、ご要求あれば貴社の仕様にマッチしたデザインを選択します。 

スタイルNO.20（又はNO.30） 

ゴムホース又はフレキシブル・メタルホースにより液
体又はガスを移送させたい場合、本ジョイントを組合
せる事により、ホースを短かくして使用でき、機械的
に動くことにより発生する曲り部の損傷及び熱に対す
る問題点を解決します。 
又、スタイルNO.60を使用する事によりホース等のねじ
れによる歪を吸収する事が出来ます。 
 
使用設備：工作機械、飛行機、ミサイル発射台、消防 

自動車、桟橋上の出荷受入用ゴムホースの
ネック、バキューム・カー、ジェット燃料
濾過器、その他。 

スタイルNO.30（又はNO.60） 

本ジョイントの組合せは水平可動のドッグレッグ配管
にて固定配管側より移動する機械及び設備に対して、
液体及びガスを安全、かつ確実に任意な場所に移送す
る事が出来、又、全てスチールパイプにて配管出来る
為、ゴムホース等よりも熱や圧力に対しても、より一
層の安全性を確保することが出来ます。 
 
使用設備：多岐管のジャンパ、ジェット燃料運搬車、 

射出成型機、自動溶接機、ダイキャストマ
シン、油圧テスト、冷却水配管、その他。 

スタイルNO.30－50－50組合せ 

スタイル NO. 20

スタイル NO. 30

スタイル NO. 30 スタイル NO. 50

５ 

〔注〕H：JPI 150フランジ外径 

6 B 
 
8 B 
 

4 B 
 

3 B 
 

B2／ 12

6 B 
 
8 B 
 

4 B 
 

3 B 
 

B2／ 12

ニイガタ・チクサン スイベルジョイントの使用方法 ／ 21

B～ 8 B2／ 12  
ステンレス鋼 

2 . 06 MPa6 B ～ 8 B 

／ 22


