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メンブレントラップ
Membrane Trap

蒸気膨張式
スチーム
トラップ

● 0 ～ 2.2MPa の広い作動範囲● 0 ～ 2.2MPa の広い作動範囲

1 台のトラップで 0 ～ 2.2MPa の幅広い圧力範囲をカバー

できますので、予備保管するトラップの種類を低減でき、

保守・管理の面でも便利です。

●空気抜き弁としての用途●空気抜き弁としての用途

運転開始時はむろん、運転中でも蓄積した空気を排出しま

せんと、加熱機器・装置の性能を低下させます。メンブレ

ントラップは運転中でも空気を蓄積せずにどんどん排出し

ますから、空気抜弁としても最適です。

●寒冷下でも使用可能●寒冷下でも使用可能

たて配管に取り付けて復水の滞留を防止すれば、厳寒温度

でも凍結を防止することができます。

メンブレンの作動メンブレンの作動

メンブレンの内部には薬液が封入されており、その蒸気圧

力は水の蒸気圧力より少し高くなるよう調合されていま

す。

通気停止時又は冷たい復水の場合通気停止時又は冷たい復水の場合

メンブレンの周囲温度が低い

のでメンブレン内部は完全な

液状で、その圧力は外圧より

も低く、弁は完全に押し上げ

られて全開状態になっていま

す。

作動時作動時

復水温度が上昇して飽和温度

に近くなると、メンブレン内

部の圧力が上昇し、弁を下に

押し下げます。復水温度が飽

和温度に達する直前に弁は閉

止するので、生蒸気が漏れる

ことはありません。

省エネルギーに最適

一般装置用及び配管用スチームトラップ一般装置用及び配管用スチームトラップ

独特の設計になる高感度メンブレンは蒸気漏れを最小にし

長寿命を約束します。

■特長

●蒸気を逃さないメンブレン●蒸気を逃さないメンブレン

メンブレンの鋭敏な作動のため蒸気

を逃しません。

●取付姿勢は任意●取付姿勢は任意

●構造が単純で保守が非常に容易●構造が単純で保守が非常に容易

トラップは使い捨てではありませ

ん。交換時はメンブレン又はメン

ブレンと弁座などの交換だけで

済みますので経費節減にもなりま

す。メンブレンや弁座の交換は極

めて容易です。

1MPa 160 1MPa 183
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MK45-2型 メンブレントラップ
Type MK45-2 Membrane Traps

サーモスタティック作動をする“メンブレン”には作動温

度の違いにより“N”、“U”及び“H”の 3 種類のメンブレ

ンがあります。

1．“N”メンブレン

飽和温度より 2 ～ 3℃低い温度で開弁し、復水を滞留させ

ず、また生蒸気をほとんど逃しません。

ユニットヒータ、空気調和機、プレス、オートクレーブ、

ジャケット釜など、復水の蓄積を嫌う装置に適しています。

自動空気抜き弁としても最適です。

2．“U”メンブレン

飽和温度より 20℃低い温度で開弁するもので、蒸気管、

スチームトレーシング、負荷の小さい装置などに適してい

ます。

3．“H”メンブレン

“H”メンブレンは、実用上、復水を滞留させないで排出

します。MK35/2S 型や MK25/2 型に組込んであり、復水量

の多い大型加硫プレスや大容量の装置に適しています。

また“N”メンブレンの代わりに使用すると、復水の滞留

を少なくできます。

●逆止め弁内蔵

MK45-2 型は、ユニークな構造の中空コーン型逆止め弁が

内蔵されていますので、逆流を防止し、ウォータハンマの

衝撃を和らげます。

●長寿命

メンブレンは高品質のハステロイ製ですので、腐食の心配

もなく長期間使用することができます。

蒸気圧力が 0.2MPa 以下で、トラップ出口側に

背圧がかかるときは、“N”メンブレンをご使用

ください。“U”メンブレンを使用するとドレン

を滞留することがあります。

飽和蒸気曲線

“N”及び“H”メンブレンの
作動特性線（△T＝2～3℃）

“U”メンブレンの作動特性線
（△T＝20℃）

圧　力

温
　

度

全圧力範囲使用可能

△T＝飽和温度－復水温度

メンブレンの作動特性
種類 メンブレントラップ

型式

MK45-2型（U）
（Uメンブレン付）

MK45-2型（N）
（Nメンブレン付）

ドイツ　　　　
ゲストラ社製　

配管用及び　　
小容量の装置用

ストレーナ内蔵

最高使用圧力 2.2MPa
最高使用温度 385℃
最大使用差圧 2.2MPa

呼び径 15、20、25（フランジ形、ねじ込み形）

構造

寸法

質量

（㎏） （㎜、㎏）

ねじ込み形 フランジ形

呼び径 質量 呼び径 L フランジ規格 質量

15 1.9 15 150
JIS 20K

3.6
20 1.8 20 150 3.9
25 1.7 25 160 4.6

　　　　　　　　　ASMEフランジ形も製作します。

材料
弁箱 炭素鋼鍛鋼

要部 ステンレス鋼、メンブレンはハステロイ及びステンレス鋼

用途

MK45-2
（N）

大形ヘッダ、アイロンプレス、放熱器、放熱パイプ、
小形貯湯槽、小形熱交換器、小形ユニットヒータ、
小形空気調和機、ジャケット釜、加硫プレス、多段
プレス、自動空気抜き弁など

MK45-2
（U）

蒸気管、小形ヘッダ、スチームトレーシング
その他小形蒸気装置など

排出量

L

96

フランジ形
（JIS 20K 平面座）

ねじ込み形
（JIS管用平行ねじ）

96

62
70

95

連
続
排
出
量 

㎏/h

差圧 MPa

△T：飽和蒸気温度からの温度降下

冷水

△T＝10℃
（Nメンブレン）
△T＝30℃
（Uメンブレン）
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HMS40型，MK35型 メンブレントラップ
Type HMS40,MK35 Membrane Traps

種類 メンブレントラップ

型式

HMS40型（N） MK35/32型 ドイツ・ゲストラ社製

配管用及び
小容量の
装置用

MK35/2S型 ドイツ・ゲストラ社製

中容量の装置用

ストレーナ内蔵
低価格品 ストレーナ内蔵 ストレーナ内蔵、Hメンブレン2ヶ内蔵

最高使用圧力 1.6MPa 2.1MPa 2.2MPa
最高使用温度 220℃ 225℃ 385℃
最大使用差圧 1.6MPa 2.1MPa 2.2MPa

呼び径 15、20、25（ねじ込み形）20、25（フランジ形） 15（ねじ込み形） 25（フランジ形、ねじ込み形）

構造

寸法

質量

75
JIS16K 20 25A

JIS 15 20 25A

150 20A 160 25A
20A 2.9
25A 3.7

1.7

75

95

25
49

74

□60

70

ねじ込み形（JIS管用平行ねじ）

質量
0.7㎏

50
35

□82

フランジ形（JIS20K平面座）

ねじ込み形（JIS管用平行ねじ）

質量
6.3㎏

質量
3.9㎏

160

□82

95

22
12
4

材料
弁箱 球状黒鉛鋳鉄 炭素鋼鍛鋼

要部 ステンレス鋼、メンブレンはハステロイ及びステンレス鋼

用途
大形ヘッダ、放熱器、小形貯湯槽、熱交
換器、ユニットヒータ、ジャケット釜、
自動空気抜き弁など

小形ヘッダ、アイロンプレス、放熱器、
小形貯湯槽、小形熱交換器、小形ユニッ
トヒータ、ジャケット釜、加硫プレス、
空気抜き弁など

大形放熱器、大形放熱パイプ、中型貯湯
槽、中型熱交換器、大形ユニットヒータ、
中型空気調和機、大形加硫プレス、大形
多段プレスなど

排出量

0.01 0.02 0.04 0.10.08 0.2 0.3 0.4 1.0 1.60.8

連
続
排
出
量 

㎏/h

差圧 MPa

△T：飽和蒸気温度からの温度降下

冷水

△T＝
10℃

連
続
排
出
量 

㎏/h

差圧 MPa

△T：飽和蒸気温度からの温度降下

冷水

△T＝
10℃

0.01 0.02 0.030.04 0.060.080.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 2.1

冷水

△T＝
10℃

5000

3000

2000

1000

700

500

300

200

100
0.01 0.02 0.040.06 0.1 0.2 0.40.6 1

冷水

△T＝
10℃

2.2

連
続
排
出
量 

㎏/h

差圧 MPa

△T：飽和蒸気温度からの温度降下
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MK25/2型，HSS30型 メンブレントラップ
Type MK25/2,HSS30 Membrane Traps

フシマン株式会社　TEL.03-5755-7859（代表）http://www.fushiman.co.jp

種類種類 メンブレントラップメンブレントラップ

型式

MK25/2型 ドイツ・ゲストラ社製

大容量の　　

装置用　　　

HSS30型

小容量のを　　
嫌う装置用　　　

ストレーナ内蔵、Hメンブレン4ヶ内蔵

最高使用圧力 2.2MPa 2.2MPa
最高使用温度 385℃（フランジ形350℃） 220℃
最大使用差圧 2.2MPa 2.2MPa

呼び径 40（フランジ形、ねじ込み形） 15、20、25（ウエハー形）

構造

寸法

質量

□115
フランジ形（JIS20K平面座）

ねじ込み形（JIS管用平行ねじ）

質量
11㎏

質量
6.0㎏

□115

12
4

33

130

200

25

φ
D

（㎜、㎏）

呼び径 D 質量

15 55 0.3
20 60 0.4
25 70 0.6

材料
弁箱 炭素鋼鍛鋼 ステンレス鋼

要部 ステンレス鋼、メンブレンはハステロイ及びステンレス鋼

用途
大容量の装置。貯湯槽、熱交換器、空気調和機、その他生産機
械など。

ヘッダ、放熱器、ジャケット釜、加硫プレス、多段プレス、小
形熱交換器、小形貯湯槽、小形ユニットヒータ、自動空気抜弁

排出量

△T＝10℃△T＝10℃

連
続
排
出
量 

㎏/h

0.01 0.02 0.04 0.06 0.1 0.2 0.4 0.5 1.0 2.2

差圧 MPa

冷水

△T＝10℃

△T：飽和蒸気温度からの温度降下
10000
8000
6000

4000
3000

2000

1000
800
600

400
300

200

100

連
続
排
出
量 

㎏/h

差圧 MPa
0.01 0.02 0.04 0.1 0.2 0.40.6 1.0 2.2

冷水（Nメンブレン）

冷水（Uメンブレン）
△T＝10℃（Nメンブレン）

△T＝30℃（Uメンブレン）

△T：飽和蒸気温度からの温度降下

6
ト
ラ
ッ
プ



167

HBS20型 スーパートラップ
Type HBS20 Super Traps

フシマン株式会社　TEL.03-5755-7859（代表）http://www.fushiman.co.jp

種類種類 メンブレントラップメンブレントラップ

型式

スーパートラップ（小容量用）
HBS20型（N）
HBS20型（U）

バイパス機構　

止め弁機構内蔵

サイトグラス付スーパートラップ
HBS20-L型（N）
HBS20-L型（U）

バイパス・
止め弁機構
内蔵　　　

ストレーナ内蔵
逆止め弁はオプション ストレーナ内蔵

最高使用圧力 1.6MPa（ねじ込み形）、1.0又は1.6MPa（フランジ形） 1.0MPa
最高使用温度 220℃ 220℃
最大使用差圧 1.0又は1.6MPa 1.0MPa

呼び径 15、20、25（フランジ形、ねじ込み形）

構造

寸法

質量

又は

使用例

材料
弁箱 鋳鉄

要部 弁座はステンレス鋼、メンブレンはハステロイ及びステンレス鋼

用途
HBS20（-L）型（N）― 大形ヘッダ、放熱器、小形の貯湯槽、熱交換器、ユニットヒータ、小形空気調和機、ジャケット釜など。
HBS20（-L）型（U）― 蒸気管、小形ヘッダなど。　　　　　　　　　　　　　　　　　　何れもバイパスラインを省略できる。

排出量

□75

ねじ込み形（JIS管用ねじ） フランジ形（JIS10K又は16Ｋ全面座）

□75

150（15・20A）　160（25A）120

質量
15A・20A：2.4㎏
　　　25A：2.3㎏ JIS10K（16K）の質量

15A：3.8㎏
20A：4.0（3.6）㎏
25A：5.0（5.1）㎏

57
49

平径24

注　JIS16Kは、20A、25Aのみ

閉 止 バイパス

トラップ作動
機能切換え状態図

閉止 バイパス作動

□75
ねじ込み形（JIS管用ねじ）

質量
3.0㎏

質量
15A：4.4㎏
20A：4.6㎏
25A：5.6㎏

フランジ形（JIS10K全面座）

注．機能切替えは左図（HBS20型）と同一です。

□75

150（15，20A）　160（25A）

57
73

13
0

120

φ47

冷水冷水

△T
＝1
5℃

△T
＝1
5℃

△T
＝1
0℃

△T
＝1
0℃

0.01 0.03 0.06 0.1 0.2 0.4 0.8 1.0 1.6

連
続
排
出
量 

㎏/h

差圧 MPa

冷水

△T
＝1
5℃

△T
＝1
0℃

△T：飽和蒸気温度からの温度降下
HBS20（-L）型（N）

冷水冷水

△T
＝3
0℃

△T
＝3
0℃

連
続
排
出
量 

㎏/h

差圧 MPa

△T：飽和蒸気温度からの温度降下
HBS20（-L）型（U）

0.01 0.03 1.61.00.80.40.20.10.06

冷水

△T
＝3
0℃
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